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BEFEJEZODOTT AZ ONKORMANYZATI EPULETEK ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

Derecske Varos Onkormanyzata dsszességében 159 028 185 Ft tamogatasbol
valésitotta meg a polgarmesteri hivatal és a miivészeti iskola tancmiivészeti székhazanak
energetikai korszeriisitését. A 178 371 936 Ft értékii beruhazas eredményeként megtortént a
kozfeladatot ellaté épiiletek akadalymentesitése, allagmegévasa, miikodtetési koltségeik
csOkkentése, mely kozvetleniil kapcsolédik az onkormanyzat gazdasagi programjaban
megfogalmazott stratégiai célokhoz, s szervesen kapcsolédik nemcsak a megyei és orszagos
célokhoz, hanem az alacsony széndioxid-kibocsatasu gazdasagra valo attérés céljahoz, melyet
a Nemzeti Reform Program tiiz6tt ki, illetve a 2020-ig megvalésulé Magyarorszag Megujulé
Energia Hasznositasi Cselekvési Tervhez. A megvaldésulassal teljesiilt az onkormanyzati
intézmények hatékonyabb energiafelhasznalasanak, racionalis energiagazdalkodasnak az
elésegitése, a fosszilis energiahordozékbdl szarmazé iiveghazhatasi gazok (UHG)
kibocsatasanak csokkentése, a hazai megujulé energiaforrasok fokozottabb felhasznalasa, a
megujuloé energiaforrasok hasznalata.

A projekt 2017. augusztus 1-jén indult és 2019. januar 31-ig tart. A kivitelezd Presztizs TEAM Kift.
kdzbeszerzésen nyerte a feladatot, a megfelel6 miszaki tartalommal hataridére elkésziltek a
polgarmesteri hivatal és a tanchaz épuletei.

Mindharom épllet kllsé homlokzata utdlagos hészigetelést kapott, a B és C éplleten a nyilaszarok
lecserélésre kertiltek, Uj, fokozott hészigetelésliekre. A B éplletre magastet6 kertilt, olyan napelemes
rendszer beépitésével, mely képes fedezni a hivatalban az elmult években mért atlagos
aramfogyasztast. Mindharom létesitmény akadalymentessé valt.

A fejlesztés soran az éplletgépészet is megujitasra kerult a kazanok és hdékozld
rendszerek modernizalasaval, valamint az A és B éplletek kdzdtt udvari tavhévezeték cseréjével. A
bels6é magassag miatt a tancmivészeti székhaz esetében légleszoritd ventillaciét alkalmaznak.

A tancszékhaz a volt moziépuletben mikddik. A beruhdzasnak koészonhetd, hogy
jelentésen csokkennek a fenntartasi koltségek, a megujulé energia hasznositasaval a primerenergia
fogyaszktasa 218.789. kilowattéraval, a széndioxidkibocsatas évente 62,9 tonnaval csdkken.



